
CP-D70DW
Stampante fotografica

Photo Printing Solutions

Stampante fotografica
veloce e affidabile
Una scelta perfetta per le fotografie Social e di Eventi e 
per gli studi professionali. La CP-D70DW è una stampante 
fotografica professionale leggera e ricca di funzionalità, 
inoltre è velocissima e crea delle stampe brillanti e di alta 
qualità, offrendo fotografie ad alta risoluzione, dalla qualità 
professionale e con finitura satinata sul posto o in studio. 
La CP-D70DW utilizza un nuovo algoritmo di elaborazione 
dell’immagine che migliora la nitidezza e la lucentezza naturale 
dell’immagine, dando il meglio nelle foto di eventi.

Caratteristiche

// Funzione di risparmio energia

// Minima manutenzione e massima affidabilità

// Supporti perforati 

// Dimensioni di stampa multiformato

//  Eccellente qualità di stampa
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CP-D70DW

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., Succursale in Germania
Mitsubishi Electric Platz 1 - 40882 Ratingen
Postfach1548 – 40835 Ratingen-Germania
www.mitsubishielectric-printing.com

PANNELLO POSTERIOREPANNELLO ANTERIORE

1 Interruttore di 
alimentazione

2 Presa di a
limentazione (CA)

3 Griglia di protezione 
ventola Maniglia per il 
trasporto

4 Connettore USB

5 Fori di sicurezza per 
fascetta fermacavo

1 Contenitore carta

2 Spia di allarme

3 Spia rullo carta

4 Spia di alimentazione

5 Uscita stampa

6 Pulsante di apertura
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FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGIA 
Le stampanti fotografiche Mitsubishi sono progettate per ridurre il consumo 
di energia in modalità stand-by fino al 96% in più rispetto alle stampanti delle 
generazioni precedenti. Il consumo in modo stand-by è riferito all'energia 
elettrica consumata dagli apparecchi elettronici durante la fase di spegnimento 
o stand-by. Risparmia energia in modalità stand-by, riducendo il consumo di 
energia fino a meno di 1 watt.
 
MINIMA MANUTENZIONE E MASSIMA AFFIDABILITÀ  
L’efficienza del modello CP-D70DW è migliorata grazie a un sistema 
tecnologico di raffreddamento unico, l'ideale per quegli ambienti soggetti a 
maggiori livelli di inquinamento o polvere. È dotato di separatori incorporati, 
progettati per una circolazione efficace dell’aria, che mantengono le testine 
separate dall’alimentazione e riducono il problemi dovuti alla polvere.

SUPPORTI PERFORATI 
Con la possibilità di utilizzare supporti perforati, permette una perfetta 
combinazione di funzionalità importanti e dimensioni ridotte, per ottenere 
la stampante fotografica più flessibile e conveniente per uso professionale 
disponibile sul mercato.

FORMATI DI STAMPA MULTIPLI
Formati di stampa fino a 15x23 cm (6x9”), a seconda del riferimento del 
supporto, è possibile stampare vari formati con la stampante CP-D70DW

ECCELLENTE QUALITÀ DI STAMPA
L’alta qualità della stampante CP-D70DW, assieme allo speciale spessore da 
230 μm dei fogli, offre una carta di stampa di alta qualità, che si traduce in una 
percezione di stampa fotografica migliore da parte del cliente finale, oltre che 
più durevole, minimizzando l’effetto di curvatura. 

Specifiche tecniche

Compatibilità del sistema

Opzioni di stampa

Capacità memoria

Capacità di stampa

Supporti

Peso

Ingombro

Accessori

Formati di stampa 5x15 cm, 7.5x10 cm, 10x10 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 15x11 cm, 15x15 cm, 15x20 cm, 15x21 cm, 15x23 cm. 
Dipenderà dal consumatore utilizzato. Si prega di controllare la sezione dei materiali di consumo sul nostro sito web.

Finitura foto

Velocità stampa (10x15 cm - 4x6”)

Risoluzione

Dimensioni L/P/A

Consumo di energia

 Windows/Mac

Stampa su un solo lato

32 MB – Trasferimento dati possibile durante la stampa

Fino a 400 stampe / 10x15 cm

CK-D757, CK-D768, CK-746-PF42 (Perforati), CK-746-PF33 (Perforati), CK-D769, CK-D746

12 kg (26,5 lb.)

0,12 metri quadrati 

Opaca/Lucida

Velocità di stampa 8,4 s

300 dpi

275 / 446 / 170 mm

2,4 A (220-240 V CA, 50/60 Hz.) / 4,6 A (120 V CA, 50/60 Hz.) 

Metodo di stampa
Trasferimento termico a sublimazione di inchiostro a colori. Stampa progressiva frontale a tre colori

 (giallo, magenta, ciano) più laminazione superficiale

Cavi di alimentazione (per 120 V e 230 V), Cartuccia di inchiostro (1), CD-ROM (1),
Flangia carta (1 set), Spaziatori (1 set), Guida di installazione veloce (1), 

Contenitore carta (1), Fascetta fermacavo (2), Fascetta di sicurezza (1), Vite per fascetta di sicurezza (1)

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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A: 170 mm 
(6,8”)

L: 275 mm 
(10,8”)

P: 446 mm 
(17,6”)


