
CARACTÉRISTIQUES

La CP-D707DW-S est une imprimante à sublimation à double 
plateau. Les deux plateaux peuvent travailler en même temps, 
réduisant le temps d’impression jusqu’à 5,9s* ou bien séparément 
pour imprimer jusqu’à trois formats différents en fonction de la 
combinaison de papier installée.

UNE SEULE IMPRIMANTE POUR LE DOUBLE DE PUISSANCECP-D707DW-S

CP-D707DW-S

• Temps d’impression

• Mécanisme Anti-poussière

• Économie d’énergie

• Système Double Plateau

• Design compact

• Haute Résolution

CARACTÉRISTIQUES
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*printing time for the 10x15cm (4x6”) format.
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SPÉCIFICATIONS

Impression couvre

Méthode d’impression

Gradations

Résolution d’impression

Consommables

Finition

Interface

Mémoire

Dimensions (L / P / H)

Poids

Source de courant

Consommation

Accessoires

Compatibilités

Dye Sublimation thermal transfer line 3-color face progressive printing
(yellow, magenta and cyan) and surface lamination 

256 (8-bit) for each color

300DPI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

2 sorties

Brillant

Hi-Speed USB Ver.2.0

220-240VAC, 50/60Hz. / 120VAC, 50/60Hz.

CARACTERISTIQUÉS

• Système Anti-poussière
La CP-D707DW-S appartient à la toute dernière génération 
d’imprimantes de Mitsubishi Electric. Elle incorpore des 
séparateurs conçus pour distribuer efficacement le flux d’air, 
en isolant les têtes de la source d’alimentation et en diminuant 
la concentration de particules dans la zone d’impression.

•  Haute Résolution
Les imprimantes de Mitsubishi Electric incorporent un 
nouveau traitement d’images qui permet de reproduire des 
contours plus doux et des images plus naturelles en 300 DPI.

• Économie d’énergie
Avec moins d’un Watt de consommation, la CP-D707DW-S 
incorpore une unique source d’alimentation et est conçue 
pour réduire de 96% la consommation d’énergie en mode 
hibernation.

• Multiples formats
En fonction de la combinaison de papier installée sur 
le plateau supérieur et inférieur, la CP-D707DW-S peut 
imprimer jusqu’à trois formats. Le 10x15cm (4x6”) et le 
15x20cm (6x8”) simultanément et le 13x18cm (5x7”) 
séparément.

Mitsubishi Electric Europe  CONTACTS
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Les cordons d’alimentation (pour 120 V et 230 V), cartouche d’encre (2),
CD-ROM (1), bride de papier (2 jeux), les entretoises (4), guide d’installation rapide (1), bande de papier poubelle (2), bac à 

papier (2),  Câble de liaison (2), la bande de fixation (1), pour la bande de vis de fixation (2)

Kiosk gifts / Click

8 pictures (for 10x15cm / 4x6” size)

275/446/340mm (10.8/17.6/13.4”)

2.6A (220-240VAC, 50/60Hz.)/5.1A (120VAC, 50/60Hz.)

22kg (48,5lb.)

Taille

10x15cm (4x6”) 
13x18cm (5x7”)
15x20cm (6x8”)
15x23cm (6x8”)

Total Tirage

800
460
400
360

Tirage x rouler

400 x 2
230 x 2
200 x 2
180 x 2

Ref. 

CK-D715
CK-D718
CK-D720
CK-D723

Temps

5,9s
9,4s

10,6s
11,4s
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