
Photo Printing Solutions

Höchste Qualität zu einem 
reduzierten Fotodruckerpreis
Der CP-M15 ist ein Drucker von höchster Qualität, der für 
diejenigen entwickelt wurde, die auf der Suche nach dem besten 
Gleichgewicht zwischen hoher Druckqualität und einem reduzierten 
Preis sind, wobei zugleich die Hochleistungseigenschaften 
beibehalten werden. Für ein perfektes Fotodruckergebnis, dank der 
Top-Farbsublimationstechnologie.

Ein professioneller Fotodrucker muss nicht teuer sein.

Funktionen

CP-M15
Fotodrucker

// Benutzerfreundlicher Medienaustausch

// Kompakte Ausführung

// Hohe Druckkapazität

// Außergewöhnliche Druckqualität

// Mehrere Größen möglich

Eigenschaften

Kompakte Größe
Grundfläche (0,105 m²)

Druck mit höher 
Auflösung Mehrere Formate
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Staubfrei Druckzeit Benutzer-
freundlich

9,5 s



CP-M15

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., deutsche Niederlassung
Mitsubishi Electric Platz 1 - 40882 Ratingen
Postfach1548 – 40835 Ratingen - Deutschland
www.mitsubishielectric-printing.com

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Technische Angaben

Systemkompatibilität

Druckoptionen

Speicherkapazität

Druckkapazität

Grundfläche

Auflösung

Stromverbrauch

Drucker-Materialreferenzen 

Gewicht

Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)

Abmessungen B/T/H

Zubehör

 Windows / Mac

Einseitiger Druck

 128 MB

Bis zu 750 Ausdrucke 10x15 cm

0,105 m2

300 DPI

4,0 A (100-240 VAC, 50/60 Hz)

Ref.

CK-M20S
CK-M18S
CK-M15S

5x15 / 10x15 / 15x15 / 15x20
9x13 / 13x13 / 13x18

5x15 / 10x15

Druckgröße (cm)

14 kg (30,0 lb)

9,5 s

 300 / 350 / 281 mm

Papierstreifenbehälter, Druckerschacht, Kurzanleitung, Sicherheitsanleitung, Netzkabel (EUR)

Druckmethode Farbsublimation Thermotransfer Zeilendruck

Die neue Medienaustauschmethode ist benutzerfreundlich, wodurch ein schnelles 
und leichtes Auffüllen von Medien ermöglicht wird. Sie ermöglicht nach Entnahme 
aus der Box eine umgehende Befüllung. Der Medienaustausch erfolgt sehr 
einfach in 3 leichten Schritten über die Vorderseite des Druckers.

Benutzerfreundlicher Medienaustausch
 

100×150 mm
(4x6”)

Mehrere Größen möglich

90×130 mm
(3,5x5”)

Papierrolle

1. Papierrolle einlegen 2. Papierrolle befestigen

• Die Papierrolle wird vormontiert mit eingebauten Flanschen geliefert. Den 
Staubbehälter entnehmen und die Papierrolle einlegen.
• Einfach das Dichtungsband von der Papierrolle entfernen und das Papier in die 
korrekte Position rollen. Wenn es korrekt eingelegt ist, leuchtet die grüne LED-
Anzeige auf.
• Den Staubbehälter wieder in die korrekte Position bringen und die vordere 
Druckerklappe schließen. 

130×180 mm
(5x7”)

130×130 mm
(5x5”)

50×150 mm
(2x6”)

150×150 mm
(6x6”)

150×200 mm
(6x8”)

Den Platz und die Kapazität mit diesem kompakten Design maximieren. 

Kompakt und dennoch hohes Druckvolumen von 750 Ausdrucken 
(10x15 cm) pro Rolle. Geringere Häufigkeit des Medienaustauschs, 
wodurch sich Zeit und Betriebskosten sparen lassen.

Hohe Kapazität & kompaktes Design

Farbband

1. Herausziehen 2. Das Farbband einfügen

• Einfache Einhandbedienung zum Herausziehen.
• Die Farbrolle wird vormontiert in einer eingebauten Patrone aus der Box geliefert. 
Farbband einfügen.
• Farbband komplett einsetzen, um die Installation abzuschließen

H: 281 mm

T: 350 mm
B: 300 mm

10x15

750 Bilder


