
Photo Printing Solutions

Hohe Qualität und schnelle Druckzeit 
in einem kompakten Design
Der CP-D80DW ermöglicht es den Anwendern Druckformate 
von bis zu 15×20 cm (6x8”) eines einzigen Materialtyps 
zu drucken. Es ist nicht notwendig, das Medienset für 
andere Druckgrößen auszuwechseln, daher verringert 
sich der Lagerbestand an unterschiedlichen Mediensets. 
Der CP-D80DW ist unter Beachtung der Stellfläche und 
weniger Materialtypen entwickelt worden und ist eins der 
meistverkauften Modelle. 

Funktionen

// Rückspulfunktion

// Energiesparfunktion

// Geringe Wartung und Hohe 
Zuverlässigkeit

Haupteigenschaften

Strom
Ersparnis

Druckzeit Leicht in der 
Anwendung

Kompakte Größe Druck mit höher 
Auflösung

Druckkapazität
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Staubabweisend

CP-D80DW
Fotodrucker

11,3 s
0.5W
(Standby)



CP-D80DW

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., deutsche Niederlassung
Mitsubishi Electric Platz 1 - 40882 Ratingen
Postfach1548 – 40835 Ratingen-Deutschland
www.mitsubishielectric-printing.com

Die Angaben unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
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Technische Angaben

RÜCKSEITEVORDERSEITE

1 Hauptschalter

2 Stromanschluss

3 Lüftungsauslässe / 
Transportgriff

4 USB-Anschluss

5 Sicherungslöcher für 
Kabelbinder

1 Papierstreifenbehälter
2 Bereitschaftsanzeige
3 Papier-/Farbanzeige

4 Alarmanzeige
5 Druckausgabe
6 Öffnen-Taste

Systemkompatibilität

Druckoptionen

Speicherkapazität

Druckkapazität

Materialien

Gewicht

Basisfläche

Zubehör

Fotobearbeitung

Druckgeschwindigkeit (10x15 cm - 4x6”)

Auflösung

Abmessungen B/T/H

Stromverbrauch

 Windows/ Mac

Einseitiger Druck

64 MB – Datentransfer ist während des Druckverfahrens möglich

Bis zu 430 Drucke 10x15 cm

CK-D757, CK-D868

12 kg (26,5 lb)

0,12 Quadratmeter 

Stromkabel (für 120 V und 230 V), Farbwanne (1), CD-ROM (1),
Papierflansch (2), Papierflansch Abstandshalter (2), Anleitung für schnelle Einrichtung (1), 

Schnipselbehälter (1), Kabelbinder (2), Sicherungsband (1), Schraube für Sicherungsband (1)

Matt/Glänzend

Druckzeit 11,3 s

300 DPI

275/446/170 mm

2,4 A (220-240 VAC, 50/60 Hz) / 4,6 A (120 VAC, 50/60 Hz)

Druckmethode Farbsublimation Thermotransfer vollfarbig Dreifarbiger, progressiver Flächendruck 
(gelb, Magenta, Cyan) 
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RÜCKSPULFUNKTION
Die neue Rückspulfunktion ermöglicht eine maximale Nutzung des 
Farbbandes beim Drucken von Fotos im Format 10x15cm auf 15x20cm 
Farbbändern. Falls der letzte halbe Teil des Farbbandes nicht für den letzten 
Auftrag verwendet wird, kann er für den darauf folgenden Druckauftrag im 
Format 10x15cm verwendet werden. Die Rückspulfunktion funktioniert nicht 
bei Mattdruck.

ENERGIESPARFUNKTION
Mitsubishi Fotodrucker wurden entwickelt, um den Stromverbrauch im 
Sleep-Modus im Vergleich zu früheren Druckergenerationen um bis zu 
96 % zu verringern. Standby-Leistung nimmt Bezug auf die elektrische 

Leistung, die von elektronischen Geräten im ausgeschalteten Zustand oder 
im Standby-Modus verbraucht wird. Spart Energie im Sleep-Modus und 
verringert den Stromverbrauch auf weniger als 1 Watt.

GERINGE WARTUNG UND HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT
Mit einem staubabweisenden Design eignet sich der CP-D80DW perfekt 
für Umgebungen, in denen es vermehrt zu Verschmutzungen oder 
Staubablagerungen kommt. Er verfügt über integrierte Separatoren, 
die zur verbesserten Luftzirkulation konzipiert wurden, wodurch der 
Thermokopf von der Kühlung des Netzteils getrennt  wird und somit die 
Staubverschmutzung verringert wird.

Druckformate 5x15 cm, 10x10 cm, 10x15 cm, 13x13 cm, 13x18 cm, 15x15 cm, 15x20 cm. 
Abhängig vom verwendeten Medienset. Bitte schauen Sie in den Medienbereich auf unserer Website.

H:170 mm
(6,8”)

B: 275 mm
(10,8”)

T: 446 mm
(17,6”)


