
CP-M1E

Photo Printing Solutions



La 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

CP-M1E

2

ingombro (0,105 m2)
Stampe ad Alta 
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Risparmio Esente da 

polvere

Tempo

di stampa usare

12 s
(Standby)
1,9W



CP-M1E

0,105m2

4x6”

750 stampe



CP-M1E

Compatibilità del sistema

Opzioni di stampa

Capacità memoria

Capacità di stampa

Ingombro

Risoluzione

Consumo di energia

Riferimenti dei supporti della stampante 

Peso

Velocità stampa (10x15 cm - 4x6”)

Dimensioni L/P/A

Accessori

 Windows/Mac

Stampa su un solo lato

 128MB

Fino a 750 stampe 10x15 cm (4x6”)

0,105 metri quadrati

300DPI

4.0A (100-240VAC, 50/60Hz) 1.9W standby a 230V 50Hz

Rif.

CK-M57S

CK-M68S

CK-M46S

9x13 / 13x13 / 13x18

5x15 / 10x15 / 15x15 / 15x20

5x15 / 10x15

3.5x5” / 5x5” / 5x7”

2x6” / 4x6” / 6x6” / 6x8”

2x6” / 4x6”

Dimensione stampa (cm) Dimensione stampa (pollici)

14 kg (30 lb)

12s

 300 / 350 / 281 mm

Metodo di stampa: Stampa a trasferimento termico a sublimazione di inchiostro

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., Succursale in Germania
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A: 281mm

P: 350mm

L: 300mm


