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Passbildsystem – einfach in der Handhabung, schneller Ausdruck, geringer Platzbedarf

Smart D70iD+

Erweitern Sie Ihren Umsatz mit einem zusätzlichen Service. Mitsubishi Electric bietet ein Passbildsystem, welches in wenigen 
Sekunden hochwertige Passbild- und Bewerbungsfotos erstellen, ausdrucken, speichern und versenden kann. Eine intuitive 
Menuführung sorgt für eine kinderleichte Handhabung. 

Von unterschiedlichen Bildquellen kann die Software das aufgenommene Bild in ein perfektes Passfoto umwandeln.

Der Kunde hat die Möglichkeit, das gedruckte Bild auf dem USB-Stick zu speichern oder per E-Mail vom Smart D70iD-System 
direkt zu senden.

Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch (Belgien / Frankreich), 
Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch.

// CamFI®- und FTP-Konnektivität

// Biometrische Gesichtserkennung

// Weniger als 40 Sekunden pro Druck

// Mehrsprachige Oberfläche

// Über 40 Ländervorlagen

Haupteigenschaften

*Kabellose Verbindung

Verschiedene Ausgabemöglichkeiten

Viele verfügbare Sprachen

Bildquellen

Bildausgabe

Mehrsprachiges System

FTP* CamFI®* USB SD-Karte



Die Software überprüft jede ausgewählte Ländervorlage auf verschiedene wichtige und erforderliche Parameter.

Automatische Gesichtserkennung und Anpassung im markierten Bereich.

Ändern Sie die Hintergrundfarbe mit nur einem Klick und wählen Sie zwischen verschiedenen Hintergrund-Farben.

Möglichen Unstimmigkeiten werden automatisch korrigiert, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

100% biometrische Zulassung

Einfache Hintergrundentfernung

Bildverbesserung

Intelligente Verarbeitung

Smart D70iD+



Systemkompatibilität

Hardware

Gewicht

Externe Anschlüsse

Druckoptionen

Bildschirm

Speicherkapazität

Druckkapazität

Auflösung

Maße B/T/H (mm)

Energieverbrauch

Nur für ID Mitsubishi Electric Systeme 

Intel NUC6CAYH 1Tb HDD 2Gb RAM

6.5kg approx. (14.3lb.)

3 x USB / 1 x LAN (RJ45)

Single-deck

Multi-Touch 10p 10.1” 1024x720

32MB – Datentransfer ist während des Druckverfahrens möglich

Bis zu 400 Ausdrucke im Format 10x15cm (4x6”)

300 dpi

275 x 446 x 170

2.4A (220-240VAC, 50/60Hz.) / 4.6A (120VAC, 50/60Hz.)

Drucktechnologie

Betriebssystem

Stromverbrauch

Druckerkompatibilität

Maße B/T/H (cm)

Medien (Verbrauchsmaterial)

Gewicht

Stellfläche

Farbsublimations-Thermotransfer-Vierfarbendruck.
3-Farben-Progressivdruck (Gelb, Magenta, Cyan) und Oberflächenlaminierung

CentOS 7 Linux

AC 100-240v 6.67A mit externem Adapter 12v (inbegriffen)

CP-D70DW-U

27.5 x 30.5 x 34 (SmartIDPLUS, Drucker nicht enthalten) 
27.5 / 55 / 40.5 (SmartD70ID+, Drucker eingeschlossen)

CK-746U

12kg (26.5lb.)

0.12 m²

CP-D70DW-U

SmartIDPLUS 

Smart D70iD+

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., German Branch
Mitsubishi Electric Platz 1 - 40882 Ratingen
Postfach1548 – 40835 Ratingen-Deutschland
www.mitsubishielectric-printing.com

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produktspezifikationen
Smart D70iD+

SmartD70ID+ setzt sich zusammen aus: 

// 1 x SmartIDPLUS System

// 1 x CP-D70DW-U Printer
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