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Schnell, hohe Druckqualität & Multiformat - Das neue Topmodel von Mitsubishi

können die Benutzer jetzt aus nur einem Medium mehrere verschiedene Druckformate ohne Verlust produzieren! Das Medium muss nicht gewechselt werden, um 

// 

// Energiesparfunktion

// Multiformat

// Schnell und kraftvoll

// Kompaktes Design

// Geringer Wartungsaufwand und hohe 

Zuverlässigkeit

// Perforiertes – und Postkarten-Papier

Haupteigenschaften

Eigenschaften

CP-D90DW-P

(Standby)

Kompakte Größe, 

Stellfläche (0,10m²)

Drucke mit hoher 

Auflösung

Mehrere Formate
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Energiesparend Staubfrei Druckzeit Einfach zu 

verwenden

Wenn die letzte Hälfte des Farbbandes nicht beim letzten Druck 

Energiesparfunktion

als einen Watt, wenn der Drucker ausgeschlatet ist oder sich im 

Multiformat

Multiformat-Funktion erlaubt Bildausdrucke in Größen von 5x15cm 

Schnell und robust

Kompaktes Design
m² bietet der CP-D90DW-P 

Geringer Wartungsaufwand und hohe Zuverlässigkeit

Perforierte Medien und Postkarten

der CP-D90DW-P ist ein echter Multiformatdrucker und bietet eine 



VESA konform

USB-Anschluss *PC’s sind nicht enhalten 12 V DC Ausgangsanschluss

Kompakter PC

(mit Wi-Fi Funktion)

Smartphones
Tablets

PC

KAMERA

CP-D90DW-P

und Papier einlegen lädt automatisch das Papier

Einfacher Zugang zum Thermokopf 

Wartung

-

von 5V 2A und 12V 2A können kleine Computer 

mit geringem Stromverbrauch wie Stick-PCs 

breitere Palette möglicher Anwendungen wie 

drahtloses Drucken und erleichtert den Aufbau einer 

Benutzerfreundlich

Hervorragende Druckqualität

Mehrere Größen

Konventionelle Modelle CP-D90DW-P

Druckt Fotos mit bemerkenswerter 

Klarheit, lebendigen Farben und 

Klarere Ausdrucke ohne 

Verzerrungen, selbst bei feinen 

Keine Verschlechterung 
oder Beeinträchtigung 
der Originalbilddetails.

Feines 
Detail

100mm (4”)

100mm (4”)

50mm (2”)

150mm (5”)

50mm (2”)

100mm (4”)

200mm (8”)

230mm (9”)180mm (7”)

130mm (5”)

150mm (7”)

510mm (5”)360mm (5”)



CP-D90DW-P

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., German Branch

Systemkompatibilität  Windows/ Mac

Druckoptionen Single-deck

Speicherkapazität 128MB

Druckkapazität Bis zu 430 Ausdrucke / 10x15 cm

Verfügbare Softwaretreiber Windows® 7/8/10 (32 bit/64bit), Mac®OS 10.6-10.11

300 dpi

Maße B/T/H 275 / 365 / 237 mm

Energieverbrauch 4.6A (120VAC 50/60Hz), 2.4A (220-240VAC 50/60Hz)

Drucktechnology Farbsublimation Thermotransfer vollfarbig.
Dreifarbiger progressiver Druck (Gelb, Magenta, Cyan) plus Oberflächenbeschichtung

Druckformate Multiformats / variabler Schnitt 5x15 – 15x51cm (2x6” - 6x20”)

Druck Matt/Glänzend

Druckgeschwindigkeit (10x15cm - 4x6”) 7.8 s

Medien (Verbrauchsmaterial)
CK-D746, CK-D715, CK-D718, CK-D720, CK-D723, CK-D769, CK-D820, CK-D757, CK-D768, 

CK-D868, CK-D715-PF42, CK-746-PF42, CK-746-PF33, CK-D946PST

Gewicht 14kg (30.0lb)

Stellfläche

DC Ausgangsanschlüsse

0.10 m²

12V / 2.0A max - 5V / 2.0A max

Papierflansche (1), Abstandhalter für Papierflansche (1), Papierstreifenbehälter (1),
Papierfach, Wechselstromkabel (120V), Netzkabel (220-240V) (1), CD-ROM (1), Kabelbinder (2),

Sicherungsband/Schrauben/Reiniger (1 Set), Kurzanleitung zur schnellen Instalation (1)

Technische Spezifikationen

1. Alarm anzeige
2. Papierbandanzeige
3. Kontrollleuchte 
4. Druckausgang
5. Öffnen-Taste 

6. Papierstreifenbehälter
7. Belüftungseinlass
8. Druckeinheit
9. Tür

1. 

2. 5 V DC Ausgangsanschluss USB Typ-A 
(2 A max.)

3. USB Anschluss 
4. Stromschalter
5. Steckdose (Wechselstromleitung)

6. Einbaubereich für den Transport
7. 

8. Griff zum Transportieren
9. 

10. Ausgangsanschluss 12 V DC (max. 2 A)
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