
Photo Printing Solutions

La meilleure qualité d’imprimante 
photo professionnelle à prix réduit
La CP-M15 est une imprimante de qualité supérieure développée 
pour ceux qui recherchent le meilleur équilibre entre une impression 
de grande qualité et un prix réduit, tout en conservant des 
spécifications de prestations supérieures. Pour des résultats 
d'impression photo parfaits, grâce à la technologie de sublimation 
thermique rapide.

Une imprimante photo professionnelle n'a pas à être chère.

Caractéristiques

CP-M15
Imprimante Photo

// Remplacement des consommables facile

// Design compact

// Grande capacité d'impression

// Qualité d'impression exceptionnelle

// Plusieurs tailles prises en charge

Caractéristiques principales

Taille compacte
encombrement 

(0,105 m²)

Impressions haute 
résolution Plusieurs formats
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Sans-poussière Temps
d'impression

Facile à 
utiliser

9,5 s



CP-M15

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., Succursale allemande
Mitsubishi Electric Platz 1 - 40882 Ratingen
Postfach1548 – 40835 Ratingen - Allemagne
www.mitsubishielectric-printing.com

Les spécifications sont soumises à changement sans préavis.
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Spécifications techniques

Compatibilité du système

Options d'impression

Capacité de mémoire

Capacité d'impression

Encombrement

Résolution

Consommation d'énergie

Références des supports d'impression 

Poids

Vitesse d'impression (10x15 cm)

Dimensions L / P / H

Accessoires

 Windows/ Mac

Impression recto

 128 Mo

Jusqu'à 750 impressions 10x15 cm (10x15 cm)

0,105 mètres carrés

300 DPI

4,0 A (100-240 VAC, 50/60 Hz)

Réf.

CK-M20S
CK-M18S
CK-M15S

5x15 / 10x15 / 15x15 / 15x20
9x13 / 13x13 / 13x18

5x15 / 10x15

Taille d'impression (cm)

14 kg (30,0 livres)

9,5 s

 300 / 350 / 281 mm.

Bac à chutes de papier, Guide d'installation rapide, Guide de sécurité, Cordon d'alimentation (EUR)

Méthode d'impression : Impression de lignes par transfert thermique par sublimation en couleur

La nouvelle méthode de remplacement des consommables est simple, elle 
permet un rechargement facile et rapide dès la sortie sa boîte. Le remplacement 
du consommable s’effectue en 3 étapes depuis l’avant de l’imprimante.

Remplacement des consommables facile
 

100×150 mm
(4x6”)

Multi-format

90×130 mm
(3,5x5”)

Rouleau de papier

1. Insérer le rouleau de papier 2. Mettre le rouleau de papier en place

• Le rouleau de papier est livré pré-monté avec des brides intégrées. Retirer le 
bac à chutes de papier et insérer le rouleau de papier.
• Retirer simplement le ruban adhésif du rouleau de papier et enrouler le papier 
sur lui-même. Lorsqu'il est correctement installé, un témoin LED vert s'allumera.
• Replacer le bac à chutes de papier dans sa position et fermer la porte d’accès 
avant de l’imprimante. 

130×180 mm
(5x7”)

130×130 mm
(5x5”)

50×150 mm
(2x6”)

150×150 mm
(6x6”)

150×200 mm
(6x8”)

Son design compact maximise l'espace et la capacité. 

Compact à grand volume de 750 impressions (10x15 cm) par rouleau. 
Changement des supports réduit, tout en économisant du temps et des 
coûts de fonctionnement.

Design compact et grande capacité

Ruban encreur

1. Retirer 2. Insérer le ruban encreur

• Opération de retrait simple à une main.
• Le kit ruban encreur est livré pré-monté sur son support, l’extraire de l’emballage 
puis l’insérer directement dans l’imprimante.
• Bien mettre en place le ruban encreur pour terminer l'installation

H : 281 mm

P : 350 mm
L : 300 mm

10x15 cm

750 feuilles


